FICHA CARACTERISTICAS
URBANISTICAS

UE.1.R.04

N© UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANIZABLE
UE.1.R.04 CON ORDENACION PORMENORIZADA.
(modif. s/mod. puntual 25) RESIDENCIAL N° 04
1. |SITUACIONY 2. |NORTE: Rio Servol ESTE: Edificaciones C/
EMPLAZAMIENTO Servol
Zona noroeste del casco urba- SUR: Avda. Barcelona OESTE: CN-340
no en su salida hacia Barcelon
3. |DATOS GEOMETRICOS SUPERFICIE SIN R.P. 18.200 m? 100 %
EXTERNA
e SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE VIALES 5.374m%| 29,6 %
19.958,92 m?
e SUPERFICIE RED PRIMARIA | SUPERFICIE Z. VERDE 1.465 m? 8 %
ADSCRITA AL SECTOR
7.870+1.758,92
e SUPERFICIE NETASECTOR |SUPERFICIE DOTACIONAL 1645 m?> 9%
10.330 m?
e DOTACIONAL PUBLICO SUPERFICIE SOLARES 9.716 m?| 534%
AFECTADO o,m2
4. [CLASIFICACION SUELO URBANIZABLE
5. |CALIFICACION RESIDENCIAL
USO CARACTERISTICO MIXTO (RESIDENCIAL Y TERCIARIO)
6. |USOS COMPATIBLES TERCIARIO
USOS INCOMPATIBLES INDUSTRIAL EXCEPTO IND1 Y ALM1
7. |APROVECHAMIENTO TIPO 0,71126 m%t/ m%s
8. |EDIFICABILIDAD |TOTAL: 14.196 COEF. EDIF. | 100 %
(m2 techo) EDIFICABILIDAD EN USO RESIDENCIAL: 7.949 (max) 0,3983 56 %
EDIFICABILIDAD EN USO TERCIARIO: 6.247 (min) 0,3129 44 %
EDIFICABILIDAD EN USO INDUSTRIAL:
EDIFICABILIDAD EN USO DOTACIONAL PRIVADO
9. |DENSIDAD RESIDENCIAL (N° DE VIVIENDAS/POR HECTAREA) 58 viv/ha
10. | N° MAXIMO DE VIVIENDAS 105
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11. ORDENACION ZONAS URBANISTICAS ZU3, ZUTERS3, ZUTERZ,

ZUDV, ZUDE1, ZUDC1, ZUDC2
(TIPOLOGIAS Y EQUIPAMIENTOS)

12. | CARACTERISTICAS OBJETIVOS: Completar el desarrollo urbanistico de la zona
ESPECIFICAS consolidando la trama existente, construyendo parte de la ronda oeste del
casco urbano.

CONDICIONES: El trazado de los viales tendra caracter obligatorio, asi
como la disposicién de la zona verde y el aparcamiento publico. La red de
recogida de aguas pluviales debera ejecutarse de modo que llegue al
barranco del rio Servol. No podra tener acceso directo a la CN-340
debiendo hacerse, éste, desde el vial de servicio. Su desarrollo quedara
siempre condicionado a las medidas que daban adoptarse en evitacion del
riesgo potencial de inundacion, establecido de acuerdo con los planos
tematicos de la COPUT (Por ejemplo -canalizacién del Barranco)

13. | URBANIZACION
* TIPO DE OBRA

vial de 20

bulevar ajardinado (Avda. Barcelona)

14. | SERVICIOS URBANISTICOS

* EXISTENTES EN EL PERIMETRO DE LA UNIDAD(Fuera del ambito de la actuacion): Todos

* EN PROYECTO Todos los exigidos por la LRAU

* CONDICIONES DE CONEXION: la conexion de los servicios de saneamiento y

abastecimiento de agua deberéa ejecutarse desde Avda. Barcelona.

“ Todas las determinaciones son vinculantes



