FICHA CARACTERISTICAS
URBANISTICAS

UE.1.R.06

N© UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANIZABLE
UE.1.R.06 CON ORDENACION PORMENORIZADA.
RESIDENCIAL N° 06
1. |SITUACIONY 2. |NORTE: Barranco Saldonar ESTE:
EMPLAZAMIENTO
Zona turistica Norte, partida SUR: C/I de Boverals OESTE:
Boverals
3. |DATOS GEOMETRICOS SUPERFICIE TOTAL 57.647 m? 100 %
e SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE VIALES 14506 m*| 25,1 %
57.647 m*
e SUPERFICIE RED PRIMARIA | SUPERFICIE Z. VERDE 6.060 m’| 10,5 %
ADSCRITA AL SECTOR 10920
e SUPERFICIE NETA SECTOR |SUPERFICIE DOTACIONAL 6.835 m? 12 %
46.727 m?
e DOTACIONAL PUBLICO SUPERFICIE SOLARES 30.246 m?| 52,4 %
AFECTADO o,m2
4. |CLASIFICACION SUELO URBANIZABLE
5. |CALIFICACION RESIDENCIAL
USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL
6. |USOS COMPATIBLES TERCIARIO EXCEPTO TERS3
USOS INCOMPATIBLES INDUSTRIAL EXCEPTO IND1 Y ALM1
7. |APROVECHAMIENTO TIPO 0,52 m?t/ m°s
8. |EDIFICABILIDAD |TOTAL: 29.976,5 COEF.EDIF. | 100 %
(m2 techo) EDIFICABILIDAD EN USO RESIDENCIAL: 29.976,5(max) 0,52 100 %
EDIFICABILIDAD EN USO TERCIARIO:
EDIFICABILIDAD EN USO INDUSTRIAL:
EDIFICABILIDAD EN USO DOTACIONAL PRIVADO
9. |DENSIDAD RESIDENCIAL (N° DE VIVIENDAS/POR HECTAREA) 50 viv/ha
10. | N° MAXIMO DE VIVIENDAS 288
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11.

ORDENACION ZONAS URBANISTICAS ZUT7,, ZU3, ZU5, ZU6, ZUDL3, ZUTERZ2,

(TIPOLOGIAS Y EQUIPAMIENTOS)

ZUTERS, ZUDV, ZUDC1, ZUDC?2

12.

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS

OBJETIVOS: Completar el desarrollo urbanistico de la zona consolidando la
trama existente. Canalizar el Barranco de Saldonar mediante una obra de
urbanizacion que respete el valor ecoldgico de la zona.

CONDICIONES: La pomenorizacion tiene caracter orientativo. Las parcelas que
completen manzanas parcialmente consolidadas deberan obligatoriamente
adoptar la misma calificacion urbanistica. La ordenacion pormenorizada debera
respetar la orografia particular del terreno. La red de recogida de aguas pluviales
debera estar conectada directamente al barranco. La zona verde debera
disponerse en lo largo del barranco Saldonar con el objeto de crear una zona de
proteccion. Tendra caracter obligatorio el vial de 30 m. de ancho cuyo trazado
viene especificado en el mismo (bulevar central de 10 m. de anchura) pudiendo
modificarse ligeramente su trazado con el objeto de afectar al menor nimero
posible de viviendas consolidadas.

13.

URBANIZACION

*TIPO DE OBRA

Vial de 30, 14, 12y 8 m.

Canalizacion del barranco

14.

SERVICIOS URBANISTICOS

* EXISTENTES EN EL PERIMETRO DE LA UNIDAD(Fuera del ambito de la actuacion): acceso
rodado por via pavimentado en el perimetro del sector

* EN PROYECTO: Todos los exigidos por la L.R.A.U
* CONDICIONES DE CONEXION: no se establecen condiciones de conexion especificas.

“ Todas las determinaciones son vinculantes



