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Nº 
UE.1.R.02 

UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANIZABLE 
CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

RESIDENCIAL Nº 02 
1. SITUACIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO  
 
 
 

2. NORTE: Vial transversal 
une CN-340- Ctra Costa Sur 

ESTE: Ctra. Costa Sur, 
edificaciones consolidadas 

 Partida cala puntal, proximo al 
Bco. Aigua Oliva 

 SUR:edificaciones aisladas 
consolidadas (Aigua Oliva) 

OESTE: Vial Red estructural 

3. DATOS GEOMÉTRICOS SUPERFICIE TOTAL 132.692 m2 100 % 

 • SUPERFICIE TOTAL 
         132.692 m2 
 

SUPERFICIE VIALES 30.519 m2    23 % 

 • SUPERFICIE RED PRIMARIA 
ADSCRITA AL SECTOR 18400 

SUPERFICIE Z. VERDE 14.596 m2    11 % 

 • SUPERFICIE NETA SECTOR 
    114.212 m2 

SUPERFICIE DOTACIONAL 11.943 m2      9 % 

 • DOTACIONAL PUBLICO 
AFECTADO 0 m2 

 

SUPERFICIE SOLARES 75.634 m2     57 % 

4. CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE 

5. CALIFICACIÓN 
 

RESIDENCIAL 
 

 
6. 

USO CARACTERÍSTICO 
USOS COMPATIBLES 
USOS INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL 
TERCIARIO  
INDUSTRIAL EXCEPTO IND1 Y ALM1 

7. APROVECHAMIENTO TIPO 0,52   m2t/ m2s   

8. EDIFICABILIDAD 
(m2 techo) 

TOTAL: 69.000 
EDIFICABILIDAD EN USO RESIDENCIAL: 69.000 (max) 
EDIFICABILIDAD EN USO TERCIARIO: 6.900 
EDIFICABILIDAD EN USO INDUSTRIAL:  
EDIFICABILIDAD EN USO DOTACIONAL PRIVADO 

COEF. EDIF.   
0,52 

0,052 
 
 

100 % 
100 % 

10 % 
 
 

9. DENSIDAD RESIDENCIAL (Nº DE VIVIENDAS/POR HECTÁREA) 50 viv/ha 

10. 
 
 
 
 
 
 

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS  665 
 
 
 



FICHA CARACTERÍSTICAS 
URBANÍSTICAS 

UE.1.R.02 

 
11. ORDENACIÓN ZONAS URBANÍSTICAS           ZU3, ZU6, ZU5, ZUV, ZUDD1, ZUDC1, 

ZUDC2, ZUTER1, ZUTER2  
(TIPOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTOS) 

12. CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS: Completar el desarrollo urbanístico de la 
zona consolidando la trama existente. 
CONDICIONES: El trazado de los viales de 20,y el 
bolevar ajardinado de 30 m. son obligatorios. La red de 
evacuación de aguas pluviales deberá estar conectada al 
barranco de Aigua Oliva. Las parcelas que consoliden 
manzanas clasificadas como suelo urbano deberan 
siempre que sea posible mantener la misma tipologia 
edificativa. Parte de la zona verde exigible por estandar 
dotacional debera disponerse como parte integrante del 
bulevar.Parque publico de 11.600m cuadrados. 

13. URBANIZACIÓN 
 * TIPO DE OBRA 

 Vial de 20, 13, 15, 10, 7 y 6 m.  

 Bulevar de 30 . 

  

  

  

14. SERVICIOS URBANÍSTICOS 

 * EXISTENTES EN EL PERÍMETRO DE LA UNIDAD(Fuera del ámbito de la actuación): Todos 

  

 * EN PROYECTO: Todos los exigidos por la LRAU 

  

  

 * CONDICIONES DE CONEXIÓN: No se establecen condiciones de conexión . 

  
 
   

*  

* Todas las determinaciones son vinculantes 
 

                                                 


