FICHA CARACTERISTICAS
URBANISTICAS

PRI.R.01

N° SECTOR DE PLANEAMIENTO DIFERIDO
PRI.R.01 A PLAN DE REFORMA INTERIOR.
RESIDENCIAL N° 01
1. |SITUACION Y 2. |NORTE: Avda. M2 ESTE: manzana recayente a
EMPLAZAMIENTO Auxiliadora. C/ Almela i Viveso
zona oeste del casco,junto paso SUR: Cami Fondo OESTE: CN-340
subterraneoAvda.M2Auxiliador
3. |DATOS GEOMETRICOS SUPERFICIE TOTAL 30.432 m? 100 %
e SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE VIALES 10.620 m? 34,9 %
30.432 m?
e SUPERFICIE RED PRIMARIA | SUPERFICIE Z. VERDE 1.470 m? 4.8 %
ADSCRITA AL SECTOR 7.750
e SUPERFICIE NETA SECTOR SUPERFICIE DOTACIONAL 10.370 m? 34 %
20.702 m?
e DOTACIONAL PUBLICO SUPERFICIE SOLARES 7.972 m? 26,3 %
AFECTADO 1.980 m’
4. |CLASIFICACION SUELO URBANO
5. |CALIFICACION RESIDENCIAL
USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL
6. |USOS COMPATIBLES TERCIARIO
USOS INCOMPATIBLES INDUSTRIAL EXCEPTO IND1 Y ALM1
7. |APROVECHAMIENTO TIPO 0,96 m’/ m’s
8. |EDIFICABILIDAD |TOTAL:?29.215 COEF. EDIF. | 100 %
(m? techo) EDIFICABILIDAD EN USO RESIDENCIAL:29.215(max) 0,96 100
EDIFICABILIDAD EN USO TERCIARIO: 3.272 (min) 0,1 11,2
EDIFICABILIDAD EN USO INDUSTRIAL
EDIFICABILIDAD EN USO DOTACIONAL PRIVADO
9. |DENSIDAD RESIDENCIAL (N° DE VIVIENDAS/POR HECTAREA) 70 viv/ha
10. | N° MAXIMO DE VIVIENDAS 215
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11.

ORDENACION ZONAS URBANISTICAS

(TIPOLOGIAS Y EQUIPAMIENTOS)

ZU4, ZUDV, ZUTERS, ZUDD1,
ZUDC1, ZUDC2

12.

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS

OBJETIVOS: Completar el desarrollo urbanistico de la zona
consolidando la trama existente, eliminando la industria existente que
en la actualidad se encuentran fuera de ordenacion, sustituyéndola por
edificaciones residenciales terciarias y dotacionales docente.

CONDICIONES: El ambito completo del plan de reforma interior
delimita una unidad de ejecucion que podra redelimitarse
subdibidiendose en otras menores siempre y cuando se cumplan las
condiciones estableciadas por la legislacion urbanistica.

La red de evacuacion de aguas pluviales debera estar conectada a la
canalizacion existente en la CN-340 (zona oeste) o ejecutar una
independiente que desboque en el rio Servol.

No se tendra acceso al CN-340, y debera realizarse a través de la via
de servicio que se incluye en el ambito de actuacion. La
pormenorizacién no es obligatoria pudiendo modificarse, debiendo
respetarse lo porcentajes establecidos en la ficha.

El terciario debera situarse dando de la via de servicio de la CN-340.

13.

URBANIZACION

* TIPO DE OBRA
Vial de 7,8y 10 m.
Semivial de 18 m.

Vial de servicio de 25 m.

14.

SERVICIOS URBANISTICOS

* EXISTENTES EN EL PERIMETRO DEL SECTOR (Fuera del &mbito de la actuacion): Todos

* EN PROYECTO: Todos los exigidos por la LRAU

* CONDICIONES DE CONEXION: No se establecen condiciones de conexion especificas.




