PLAN PARCIAL DE MEJORA U.E.1 R.05 ' VINAROS

c. Ficha de caracteristicas urbanisticas y gestién de la unidad de ejecucion.-

N° UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANIZABLE
UE.1.R.05 CON ORDENACION PORMENORIZADA
RESIDENCIAL N° 05
1. |[SITUACIONY - 12. | NORTE: Barranco Saldonar | ESTE: C/ O de Boverals
EMPLAZAMIENTO .
Zona turistica Norte, partida SUR: C/PP de Boverals OESTE: C/R de Boverals
Boverals
3. |DATOS GEOMETRICOS SUPERFICIE TOTAL 39.840,00 m2 100 %
» SUPERFICIE BRUTA
39.840,00 m2 SUPERFICIE VIALES 11.583,79 m2 | 29,08 %
« SUPERFICE RED
EE:;M%?A ADSCRITAAL  I'SUPERFICIE Z. VERDE 4.81244m2| 12,08 %
 openRCIENETA SUPERFICIE DOTACIONAL | | 634,00m2| 1,69 %
37.504,85 m2
s DOTACIONAL PUBLICO SUPERFICIE SOLARES . 22.809,77Tm2| 67,25%
AFECTADO 2.335,15 m2
4. | CLASIFICACION SUELO URBANIZABLE
5. | CALIFICACION RESIDENCIAL
8. |USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL
USOS COMPATIBLES TERCIARIO
USOS INCOMPATIBLES INDUSTRIAL EXCEPTO IND1 Y ALM1
7. |APROVECHAMIENTO TIPC 0,48 m2t/m2s (%)
8. |EDIFICABILIDA |TOTAL: 18.002,21 COEF. 100
D EDIF. %
{m2 techo) EDIFICABILIDAD EN USO RESIDENCIAL: 18.002,21 (max} | 0,48 100
%
EDIFICABILIDAD EN USO TERCIARIO:
EDIFICABILIDAD EN USQO INDUSTRIAL:
EDIFICABILIDAD EN USO DOTACIONAL PRIVADO:;
9. | DENSIDAD RESIDENCIAL (N° DE VIVIENDAS/POR HECTAREA) 50 viv/ha
10. | N° MAXIMO DE VIVIENDAS 187
11. | ORDENACION ZONAS URBANISTICAS ZU72,ZU3, ZU6,
ZUDV,ZUD
12. [(TIPOLOGIAS Y EQUIPAMIENTOS) OBJETINMOS: Completar el desarrollo urbanistico de
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS la zona consolidando la frama existente. Canalizar el
Barranco del Saldonar mediante una obra de
urbanizacién que respete el valor ecoldgico de la
zona. '
CONDICIONES. La pormenorizacion tiene caracter
orientativo. Las parcelas que completen manzanas
parcialmente consolidadas deberan obligatoriamente
adoptar la misma calificacion urbanistica. La
ordenacidon pormencrizada deberda respetar la
orografia particular del terrenc. La red de recogida de
aguas pluviales debera estar conectada directamente
al barranco
13. [URBANIZACION
*TIPO DE OBRA
Vialde 8,10y 12 m.
Canalizacién del barranco
14. | SERVICIOS URBANISTICOS
*EXISTENTES EN EL PERIMETRO DE LA UNIDAD (Fuera del &mbito de la actuacién). acceso
rodado por vial pavimentado, agua potable y alcantarillasds s
*EN PROYECTOQ: Todos los exigidos por laL.U.V. : ' A Ring i g;,.zom. '
*CONDICIONES DE CONEXION: con cargo a la unidid, SCEHE0 i
Costa Norte a través del vial paralelo al barranco del Saldo I . SRR
(*) calculado segin art. 34 de la LUV, A ue%é;; ¥
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